CERTIFIKAT

¢. 00051/101/1/2014
Zz24. marca 2014

Ziadatel
_ SEZ DK a.s.
M.R. Stefanika 1831/46, 026 19 Dolny Kubin, Slovenska republika
1ICO
36854174

Vyrobca
v SEZ DK a.s.
M.R. Stefanika 1831/46, 026 19 Dolny Kubin, Slovenska republika

Vyrobok
Vstavitel'na privodka

&

SEZ
Typ
IP 3243
Odvodené varianty

IP 3232, 1P 3245, 1P 3253, IR 3232, IR 3243, IR 3253
Technické tdaje
Pozri prilohu ¢€.1

Vzorka splnila zakladné bezpeCnostné poziadavky nasledovnych Smernic EP a Rady,
transponovanych do “Nariadeni vlady SR” v zneni neskor$ich predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.

Vzorka vyrobku bola vyskiisana a je v zhode s nasledovnymi pouZzitymi normami a / alebo
technickymi Specifikaciami:

STN EN 60309-1: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013
STN EN 60309-2: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013

Vysledky skasok a posideni zhody vlastnosti uvedeného typu vyrobku st uvedené v protokole
¢. 00084/2014/C zo dina 21.3.2014

Certifikat gotvrd_zuje, ze zariadenie je v zhode so zakladnymi poZiadavkami a ic¢elom pouzitia
uvedenych v Smerniciach EP a Rady / normami.~ j

o

Certifikat je platny do: 23.3.2017 | # ) 4 . g Mate {{ udak, PhD.
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Oznacenie moze byt pouZité iba v“prf’]ef_tadinjieje?p’osﬂdené zhoda so vietkymi prislusnymi
smemicami EPaRady. =~

Akékolvek vyznamné zmeny v zhotoveni alebo konstrukcii vyrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedenym technickym a pravnym
predpisom mdZu viest' k neplatnosti certifikatu. Zodpovednost za vyrobok zostava na vyrobcovi alebo jeho spinomocnenom zastupcovi.
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Priloha ¢€.1 k Certifikatu ¢. 00051/101/1/2014

Technické udaje:

Typ

Rozsah pracovnych
napiti [V]

Menovité._ .
napiitie [V]

Pocet pélov

1P3232

200 - 250

23

3P (2P + PE)

1P 3243

380 - 415

400

4P (3P + PE)

IP 3245

480 - 500

500

4P (3P + PE)

IP 3253

©200-346, 240-415

400

5P (3P + N + PE)

IR 3232

200 - 250

230

3P (2P + PE)

IR 3243

380 - 415

400

4P (3P + PE)

IR 3253

200-346, 240-415

5P (3P + N + PE)
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