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IP 00     500 V            EN 609 4 7-7-1 EN 60998-2-1

Výhody inovovanej stúpacej svorkovnice:

Informačný leták
INOVÁCIA  SVORKOVNICE PRE HLAVNÉ 

STÚPACIE VEDENIA 6323-95 

6323-95 P

 Imbusové skrutky M5 x 12 

Termoset

 Imbusové skrutky M8 x 25

* rozteč upevňovacích otvorov je totožná s doteraz predávanou termosetovou svorkovnicou
* skrutky s imbusovou hlavou
* nový typ s krytom s možnosťou plombovania (typ 6323-95 PK)
* vyššie menovité izolačné napätie Ui (630 V)
* umožňuje montáž na DIN lištu TS 35
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Inovácia svorkovnice  pre  hlavné  stúpacie  vedenia  spočíva v zmene materiálu z termosetu na termoplast a nahradení  
súčasných skrutiek so šešthrannou a valcovou hlavou s drážkou skrutkami s imbusovou hlavou. Inovované typy svorkovníc  
6323-95 P a 6323-95 PK obsahujú skrutky hlavnej svorky DIN 912 FeZn M8 x 25 s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom  
- veľkosť č.6  a skrutky odbočných svoriek DIN  912 FeZn M5 x 12 s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom - veľkosť č.4.

SÚČASNÝ  VÝROBOK 6323-95 

TS 35TermoplastIP 00 / IP 20 s krytom   630 V EN 60947-7-1 EN 60998-2-1

INOVOVANÝ  VÝROBOK  6323-95 P a 6323-95 PK
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SVORKOVNICA 6323-95 BUDE V PREDAJI DO VYPREDANIA ZÁSOB 
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